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Le 27 mai 2016, la Préféte de la Seine-Maritime a approuvé la révision du classement sonore des infrastructures de
transports terrestres en Seine-Maritime.

Communes ef voies concernées par [arrété du 27 mai 2016 relatif au classement sonore des infrastructures de fransports
terrestres en Seine-Maritime

Largeur des
secteurs
affectés parle
bruit

Voie Trongon Trongon

Classement

Communes concernées

concernée débutant finissant

Ancretteville-sur-Mer

Angerville-la-Martel D925 PR9+172 PR60+686 3 100
Colleville
Contremoulins D926 PRI3+458 PR21+832 3 100

Criquebeuf-en-Caux

Ecretteville-sur-Mer

Eletot
D486 PR2+713 PR4+700 3 100
: D925 PR28+875 PR30+669 3 100
Epreville
D925 PR28+68 PR28+875 4 30
D925 PR19+3452 PR28+65 3 100
D28 PRO+478 PRO+1064 3 100
D486 PRO+0 PRO+1 4 30
D486 PRO+I PRA+T00 3 100
D925 PR35+346 PR36+309 4 100
Fécamp D925 PR36+309 PR54+547 3 100
0926 PR23+188 PR54+547 3 100
0926 PR24+507 PR24+730 4 30
D940 PRA0+436 PR42+0 4 30
D940 PR39+330 PRA0+436 3 100
Froberville
Ganzeville D486 PRI+724 PR4+700 3 100
Gerponville
Gerville
Limpiville
Les Loges
Maniquerville
Riville
Sainte-Hélene-Bondeville D925 PR36+309 PR54+547 3 100
D486 PR2+713 PRA+T00 3 100
D925 PR28+875 PR30+669 3 100
saitLéonard D940 PRAO+436 PRA2+Q 4 30
D940 PR39+330 PRA0+436 3 100



Largeur des

Communes concernées cor:"c?;:née Jgg[u‘?::t ftl:l?gsc:n[; Classement aﬁ:§tcésel:ar:r le
bruit
Saint-Léonard 7 0940 PR38+500 PR39+330
Saint-Pierre-en-Port
Sassetot-le-Mauconduit D925 PR36+309 PR54+547 3 100
Senneville-sur-Fécamp D925 PR36+309 PR54+547 3 100
Sorquainville

Thérouldeville

Theuville-aux-Maillots

Thiergeville
Thiétreville 0926 PRI3+458 PR21+832 3 100
Tourville-les-Ifs D486 PR2+T13 PR4+700 3 100
D326 PRI3+458 PR21+832 3 100
Toussaint D926 PR21+832 PR23+188 4 30
D926 PR23+188 PR24+507 3 100
Valmont
Vattetot-sur-Mer
Yport
RD926 PRI2+733 PRI3+458 4 30
Ypreville-Biville RD926 PRI3+458 PR21+832 3 100
RD926 PR7+256 PRI2+733 3 100

Tout batiment & construire dans un tel secteur affecté par le bruit doit respecter un isolement acoustique minimal
déterminé selon les spécifications de I'arrété du 30 mai 1996 modifié. Ce calcul prend en compte la catégorie de
l'infrastructure, la distance qui la sépare du batiment, ainsi que I'existence de masques éventuels (écrans anti-bruit,
autres batiments, ..) entre la source sonore et chaque fagade du batiment projeté. Il est également possible pour un
constructeur d'ériger lui-méme une protection de type écran (mur de cléture, merlon en bordure de lotissement, etc..)
plutdt que d'adopter une valeur renforcée de I'isolement de fagade, la finalité étant d'aboutir a un niveau sonore
identique a I'extérieur du batiment. Outre la méthode forfaitaire simplifiée proposée par 'arrété, le constructeur peut
également utiliser une méthode de calcul détaillée qui prend en compte de fagon plus fine la topographie du site et les
masques s'opposant a la propagation sonore.
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28/02/2019 Arrété du 30 mai 1996 refatil aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et & Visolement acoustique d....
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7 LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT

REPURLIGET FRANGAIH

Arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et a
l'isolement acoustique des bitiments d'habitation dans les secteurs affaectés par le bruit

NOR: ENVPI650195A
Version consolidée au 28 février 2019

Le ministre de I'équipement, du logement, des transports et du tourisme, [e ministre du travail et des affaires sociales, te ministre de l'intérieur,
le ministre de Fenvironnement, le ministre de fa fonction publiue, de la réforme de Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au
logement et le secrétaire d'Etat aux transports,

Vi e code de la construction et de P'habitation, et notamment son article R, 111-4-1 ;

Vu le code de lfurbaniéme, et notarnment ses articles R, 111-%, R, 111-3-1, R. 12319, R. 123-24, R, 311-10, R, 311-10-2, R, 410-13 ;

Vu la loi n® 92-1444 du 31 décembre 1992 relative & |a jutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;

Vi le décret n® 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant fe code de I'urbanisme et
te code de la construction et de habltation, et notamment ses articles 3, 4 et 7 ;

Vu le décret n® 95-22 du 9 janvier 1995 relatif a la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu I'arrété du 6 octobre 1978 modifié relatif 3 lisolement acoustique des batiments d'habitation contre les bruits de P'espace extérieur ;

Vi 'arrété du 24 mars 1982 relatif & 'aération des logements ;

Vu Parrété du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation, et notamment son article 9 ;
Viu l'arrété du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de ia réglementaticn acoustique, et notamment son article 6 ;
Vu 'arrété du 5 mail 1995 relatif au brult des infrastructures routiéres,

Article 1
b Modifié par Arrété du 23 juillet 2013 - art. 2

Cet arrété a pour objet, en application des articles R. 571-32 & R. 571-43 du code de I'envirennement !

-de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cing catégories dans lesquelles sont classées les
infrastructures de transports terrestres recensées ;

-de fixer |a largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ;

-de fixer les modatités de mesure des niveaux sonores de référence et fes prescriptions que doivent respacter les méthodes de caleul
prévisionnelles ;

.de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des batiments d'habitation & construire dans ces secteurs, I'isolement acoustique
minimal des pléces principales et cuisines vis-a-vis des bruits des transports terrestres, en fonction des critéres prévus & I'article R. 571-43 du
code de I'environnement.

Cet arrété a également pour chjet de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bitiments d'habitation a construire dans les
zonas d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies par les plans d'exposition au bruit des aérodromes, lisolement acoustique
minimat des piéces principales et cuisines vis-3-vis des brults des transporis aériens.

» TITRE Ier : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE
PREFET.

Article 2
b Modifié par Arrté du 23 jutilet 2013 - art. 3

Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer fes Infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la
targeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont

- pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6 heures & 22 heures, noté
LAeq (6 heures - 22 heures), correspendant & la contribution sonore de l'infrastructure considérée ;

- pour la période nocturne, fe niveau de pression acoustique continu équivatent pondéré A, pendant la période de 22 heures 3 6 heures, noté
LAeq (22 heures - 6 heures), correspondant & Ja contribution sonore de Vinfrastructure considérée.

Ces nivealx sonores sont évaluds en des points de référence situés conformément a la norme NF $ 31-130 "Cartographie du bruit en milieu
extérieur” 3 une hauteur de cing matres au-dessus du plan de roulement et @

- pour les rues en "U" ; 3 deux métres en avant de !a ligne moyenne des fagades ;

- pour les tissus cuverts : a une distance de dix métres de linfrastructure consldérée. Ces niveaux sont augmentés de 3 dB(A) par rapport a
la valeur en champ libre afin d'&tre équivalents & un niveau en fagade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routiéres, & partir
¢u bord de la chaussée le pius proche, et pour les infrastructures ferroviaires, & partir du rall ke plus proche. L'infrastructure est considérée
comme rectiligne, & bords dégagés, placée sur un so} horizontal réfléchissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définles dans la norme citée précédemment.

Article 3 )
H Modifié par Arrété du 23 julllet 2013 - art. 4
Les niveaux sonores de référence visés a l'articte précédent sont évalués :
- pour les infrastructures en service, dont la crolssance prévisible ou possible du trafic ne conduit pas a modifier le niveau sonore de plus de

3 dB (A), par calcul ou mesures sur slte & partir d*hypothéses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes
représentatives de I'ensemble de l'année ;

https:fiwww.legifrance.gouv.ir/affichTexte do?cidTexte=JORFTEXTO00000730884 & astPos=18&fastReqld=0863417913&categorieLien=cid&oldActio... 1/9




28/02/2019 Arrété du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et 4 lisclement acoustique d...

- pour les infrastructures en service, dont la crolssance prévislble ou possible du trafic peut conduire 3 modifier le niveau sonore de plus de
3 dB (A), par calcul 3 partir d'hypothéses de trafic correspondant & la situation a terme ;

- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu a f'une des mesures prévues a Particle R. 571-32 du code de I'environnement, par
calcul 3 partir des hypothéses de trafic retenues dans les études d'lmpact ou les études préalables a I'une de ces mesures,

Les calculs sont réalisés en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, sans
prendre en compte les abstacles situés le long de l'infrastructure, et, pour les infrastructures routidres, en prenant en compte une allure
stabilisée ou accélérée.

En I'absence de données de trafic, des valeurs forfaltaires par file de circuiation peuvent étre utilisées. {e cas échéant, les mesures sont
réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF 5 31-088 pour |2 bruit dd au trafic ferroviaire et NF S 31-085, pour fe bruit
routier, dans les conditions définies a l'artlcfe 2 ci-dessus, ’

Article 4
|3 Modifié par Arrété du 23 juitlet 2013 - art. 5
Le classement des infrastructures routidres et des lignes ferroviaires a grande vitesse alnst que fa largeur maximale des secteurs affectés

par le brult de part et d'autre de Pinfrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :
Infrastructures routiéres et Hgnes ferroviaires a grande vitesse

LARGEUR MAXIMALE DES

NIVEAU SONORE DE REFERENCE NIVEAU SONORE DE REFERENCE CATEGORIE SECTEURS
LAeq (6 heures-22 heures) en LAeq (22 heures-6 heures) en de affectés par le bruit de part
dB{A dB(A) {'infrastructure

et d'autre de I'infrastructure (1)

L> 81 L>76 1 d=300m
76 <1 <81 71 <L 576 2 d = 250m
70<L <76 65 <L =71 3 d=100m
65 <L 270 60 <L 565 4 d=30m
60 <L <65 86 < L £ 60 5 d=10m

{1) Cette largeur correspond a la distance définie 4 P'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau cl-dessus sont a augmenter de
3 dB(A), en application de I'arrété du 8 novembre 1999 relatif au brult des infrastructures ferroviaires. Les valeurs d prendre en compte sont
donc fes suivantes :

Lignes ferroviaires conventionnelles

L. . . LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
NIVEAU SONORE DE REFERENCE|NIVEAU SONORE DE REFERENCE CATEGORIE
affectés par le bruit de part
LAeq (6 h-22 h) en dB(A) LAeg {22 h-6 h) en dB{A) de I'infrastructure
et d'autre de Pinfrastructure (1)

L> 84 L>79 1 d=300m
73 <L <84 74 <L =79 2 d=250m
73<Ls79 68 <L =74 3 d=100m
6B <L <73 63 <L =68 4 d=30m
63 <L <68 58 <L 563 5 d=10m

{1} Cette largeur correspond a la distance définie a I'article 2, comptée de part et d'autre de I'Infrastructure.

Sl, sur un trongon de I'Infrastructure de transports terrestres, H existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas Heu
de classer le trongon considéré,

Sl les niveaux sonores de référence évaiuéds pour chaque période diurne et nocturne condulsent a classer une infrastructure ou un trongon
d'Infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'nfrastructure est classée dans la catégorle la plus bruyante,
NOTA : Arrété du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux batiments d'habitation faisant I'objet d'une
dernande de permis de construlre déposée a compter du ler janvier 2014.

» TITRE II : DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BATIMENTS
D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS PAR LE
MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT.

Article 5
|2 Modifié par Arrété du 23 juillet 2013 - art. 7

hitps:/iwww.legifrance.gouv.fifaffichTexte.do?cid Texte=JORFTEXT0000007 30884 &fastPos=1&fastReqid=8634 17913&categoricLien=cid&ocldActio... 2/9
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En application de ['article R. 571-43 du code de l'environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du code de Purbanisme, les piéces
principales et cuisines des logements dans les batiments d'habitaticn a construlre dans |e secteur de nuisance d'une ou de plusieurs
infrastructures de transports terrestres ou ¢'un aérodrome doivent bénéficier d'un isolement acoustique minimal vis-a-vis des bruits
extérieurs.

Lorsgue [e batiment consldéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d'infrastructures de transports terrestres, ‘cet isolement est
déterminé de manidre forfaltaite par une méthode simplifidée dont les modalités sont définies & l'article 6 cl-aprés.

Toutefois, le maitre d'ouvrage du batiment & construire peut déduire la valeur de I'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux
sonores en facade, s'if souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particuligres, et 'implantation de ta
construction dans le site. Cette évaiuation est falte sous sa responsabllité seion les modalités fixées 3 I'article 7 du présent arrété.

Lorsque le b8timent est situé dans une des zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies dans les plans d'exposition au
brult des aérodromes, l'isolement acoustique minimal est déterminé selon les modalités décrites & Varticle 8 ci-aprés.

Les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues aprés application des atticles 6 3 9 ne peuvent pas étre inférieures & 30 dB,
canformément & Particle 10 du présent arrété.
NOTA
Arrété du 23 julllet 2013 art. 14 : ies présentes dispositions sont applicables aux bAtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de
permis de construire déposée 3 compter du ler janvier 2014.

Article 6

4 Maodifié par Arrété du 23 julllet 2013 - art. 8

Setan la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal vis-a-vis des bruits de transports terrestres des piéces principales et
cuisines des logements est déterminée de fa facon suivante @

E£n tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de lisofement acoustique standardisé pendéré DnT, A, tr minimai des piéces est donnée dans le
tableau ci-dessaus par catégorle d'infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance horizontale entre la fagade de ta piéce
correspondante du batiment & construire et :

- pour les Infrastructures routidres, fe berd de la chaussée classée le pius proche du batiment considéré ;

- pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée le plus proche du batiment considéré.

La détermination de Ja distance horizontale 2 'nfrastructure consldérée est fiustrée par des schémas figurant en annexe d'un arrété des
ministres chargés de la construction et de I'écologie.

Tableau des valeurs d'isolement minimal DnT, A, tr en dB.

Vous pouvez consulter le tableau dans fe JO

n° 177 du 01/08/2013 texte numére 23 a I'adresse sulvante
http://www.tegifrance.gouv.fr/jopdflcomrnon/jo_p_df.jsp?num]()=O&GateJ():20130801&numTexte=23&pageDebutm13 132&pageFin=13136

Ces valeurs peuvent étre diminuées en fonction de la valeur de Pangle de vue selon lequel on peut voir 'nfrastructure depuls la facade de la
pléce considérée, Cet angle de vie prend en compte a la fois I'orientation du batiment par rapport & Vinfrastructure de transport et la
présence d'obstacles tels que des bitiments entre linfrastructure et la pigéce pour laguelte on cherche & déterminer isolement de facade.

Ces valeurs peuvent aussi &tre diminuées en cas de présence d'une protection acoustique en bordure de l'infrastructure, tel gu’un écran
acouskigue ou un merlen.

Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :

Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au niveau du sol de cette Infrastructure est défini :

- pour les infrastructures routidres ! sur le bord de Ja chaussée de cette infrastructure le plus éiolgné de la fagade de la pidce considérée ;
- pour les infrastructures ferrées : sur |e rail de cette Infrastructure le plus éloigné de la fagade de la piéce considérée.

La position du point d'émission conventionnel est illustrée par des schémas figurant en annexe d'un arrété des ministres chargés de fa
construction et de "écologie.

1. Protection des fagades du bitiment

considéré par des batiments

Les bitiments susceptibies de constituer des écrans sont le batiment étudié lui-méme, des batiments existants ou des batiments a
constrisire faisant partie de la méme tranche de construction que le batiment étudié,

U'angle de vue sous lequel Vinfrastructure est vue est déterminé depuis la fagade de la plece considérée du batiment étudié. Cet angle n'est
pas limité au secteur affecté par le bruit. .

Les corrections a appliquer & la valeur d'isofement acoustique minimal en fonctlon de angle de vue sant les suivantes :

ANGLE DE VUE
CORRECTIOGN
> 135° 0 dB
110° < = 135° -1dB
| 90° < < 110° -2 dB
60° < = 90° ~3dB

https:llwww.legi{fance.gouv.fn'afﬁchTexte.do?cidTexteﬁJORFTEXT000000730884&fastPos=1&fastReqld=863417913&categorieLien=cid&oIdActio... 319
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30° < < 60° -4dB
15° < < 30° -5dB
0o < < i5° - 6dB
= @°
-9dB
{facade arrigre)

Pour chaque portlon de fagade, I'évaluation de I"angle de vue est falte en tenant compte du masquage en coupe par des batiments, Cette
disposition est IHustrée par des schémas et exemples figurant en annexe d'un arrété des ministres chargés de la construction et de
écolegle.

2. Protection des facades du batiment considéré par des écrans acoustigues ou des merlons continus en bordure de Pinfrastructure

Tout point récepteur de la fagade d'une piéce duquel est vu le polnt d*émission conventionnel est considéré comme non protégé. La zone
située sous I'horlzontale tracée depuis te sommet de I'écran acoustigue ou du merlon est considérée comme trés protégée. La zone
intermédiaire est consldérée comme peu protégée.

Les corrections a appliquer 3 la valeur d'isolement acoustique minimal sont les suivantes :

PROTECTION CORRECTION
Piéce en zone de fagade non protégée 0
Piéce en zone de fagade peu protégée -3dB
Piéce en zone de fagade trés protégée - 6 dB

Les notions de piéces en zone de fagade non protégée, zone de fagade peu protégée et zone de facade trés protégée sont illustrées par un
schéma figurant en annexe d'un arrété des ministres chargés de la construction et de "écologie.

£n présence d'un écran ou d’un merlon en bordure d'une Infrastructure et de bitiments faisant éventuellement écran entre I'Infrastructure et
la fagade du bitiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si un des deux éléments faisant écran (batiment ou écran acoustique ou
merfon) masque i'autre, Toutefols, la correction giobale est limitée & ~ 9 dB. Le cumul des corrections di & deux écrans est illustré par des
schémas et exemples figurant en annexe d'un arrété des ministres chargés de la construction et de I'écologie.

3. Exposition & plusieurs infrastructures de transports terrestres

Que le batiment & construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une fagade est située dans le secteur affecté par le bruit
de plusieurs Infrastructures, une valeur d'isolemnent est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes,

La valeur minimale de Pisolement acoustique & retenir est calculée de la fagon sulvante & partir de la série des valeurs alnsl déterminées,
Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction Issue du tableau cl-dessous est ajoutée & 1a valeur [a plus élevée
des deux,

ECART ENTRE DEUX VALEURS|CORRECTION
Ecartde 0 a 1 dB +3dB
Ecartde 24 3 dB + 2 db
Ecartde 44 9 dB + 1 dB

Ecart > 9 dB 0dB

Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, 1a série ne comporte que deux valeurs et la valeur caiculée a Falde du tableau est
'isolement acoustique minimal.

S'it y a plus de deux Infrastructures, la valeur calculée & I'alde du tableau pour les deux plus faibles isolements est comparée de fagon
analogue 3 ta plus falble des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu'a ce que toutes les valeurs de la série aient été alnsi
comparées,

Un exemple d'application de ces dispositions figure en annexe d'un arrété des ministres chargés de la construction et de Pécologie.
NOTA -
Areété du 23 julllet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux batiments d'habltation faisant 'objet d'une demande de
permis de construire déposée a compter du ler janvier 2014,
Article 7

b Modifid par Arrété du 23 julllet 2013 - art. 9
Lorsgque le maitre d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les Infrastructures des transports terrestres en
facade, en prenant en compte des données urbanistigues et topographiques particuliéres et 'timplantation de sa censtruction dans le site, i
dvalue 1a propagation des sons entre les infrastructures et le futur batiment :
- par calcul réafisé selon des méthodes conformes a la norme NF S 31133 ;

- A l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routiéres et NF S 31-088 pour les infrastructures
ferroviaires,

419
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Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour I'ensemble des infrastructures, routidres ou ferroviaires, en recalant les niveaux
sonares calculés ou mesurés 3 2 métres en avant des facades du batiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point de
référence défini a l'article 2 du présent arrété :

Niveaux sonores pour les infrastructures routidres et pour les lignes ferroviaires a grande vitesse @

NIVEAU SONORE AU POINT |[NIVEAU SONORE AU POINT
CATEGORIE| de référence en péricde de référence en péricde
diurne (en dB [A]) nocturne {en dB [A])
i 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58

Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles :

NIVEAU SONORE AU POINT [NIVEAU SONORE AU POINT

CATEGORIE | de référence en période de référence en période
diurne (en dB [A]) nocturne (en dB [A])
1 86 81
2 82 77
3 76 71
4 71 66
5 66 61

Lors d'une estimation par calcul sur modéle numérique de propagation sonore, les caractéristiques acoustiques des infrastructures sont
défintes & I'zide des informations pouvant &tre recueilifes {pulssance acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d'ajuster, par le
calcul, fe niveau sonore au point de référence a la valeur correspondante donnée dans le tableau concerné ci-dessus.

1ors d'une estimation par caicul, la valeur calculée au point de référence ou & I'emplacement du futur batiment est augmentée de 3 dB (A)
pour tenir compte de fa réflexion de la fagade dans le cas ol les points de calcul sont en champ Hbre.

Un exemple d'appiication de cette disposition figure en annexe d'un arrété des ministres chargés de ta construction et de |"écologle.

Lors d'une estimation par mesure, des mesurages sont effectuds simultanément en plagant les microphones au point de référence de chague
Infrastructure concernée et aux emplacements correspandant & 2 métres en avant des facades des batiments étudiés. La valeur mesurée au
puint de référence de chaque infrastructure est comparée 2 la valeur correspondante du tableau concerné ci-dessus et [a différence est
appliquée aux valeurs mesurées en fagade des batiments étudiés. Lors d'un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de
référence ou a 'emplacement du futur batiment est augmentée de 3 dB (A} pour tenir compte de ia réfiexion sur la fagade,

La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée & partir de cette évaluation est telle que le niveau de bruit & intérieur des piéces
principales et cuisines est égal ou inférteur 3 35 dB (A} en période diurne et 30 dB (A) en pértode nocturne, ces valeurs éfant exprimées en
niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures 4 22 heures pour la période dlurne, et de 22 heures & 6 heures
pour fa période nocturne,

Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrété des ministres chargés de 1a construction et de 'écologie.

Dans le cadre du contrdle des régles de construction applicable & toutes les catégortes de batiments, les hypothéses et paramétres
conduisant aux valeurs d'isolement acoustique minimal déterminées a partir de cette évatuation sont tenues a dispaosition par te maitre
d'ouvrage de maniére & permettre [a vérification de I'estimation précise du niveau soncre en facade réalisée par le maitre d'ouvrage.
NOTA :
Arrété du 23 juilfet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux hatiments d'habitation faisant I'objet d'une demande de
permis de construire déposée & compter du ler janvier 2014,

Article 8

b Modifié par Arrété du 23 juillet 2013 - art. 10

Dans les zones définies par le plan d'exposition aux brults des aéradromes, au sens de Varticle L. 147-3 du code de I'urbanisme, {'Isolement

acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimum des locaux vis-a-vis de I'espace extérieur est de !

-enzope A: 45dB ;

-enzone B : 40 dB;

~enzone C:35dB;

- en zone {2} 32 dB.

NOTA

Arrété du 23 juitlet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux batiments d'habitation faisant Fobjet d'une demande de

permis de construire déposée & compter du ler janvier 2014, :
Article 9

¥ Modifié par Arrété du 23 juillet 2013 - art. 11

bans le cas de zones exposées a la fols au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la valeur minimale de F'isolement
acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des locaux vis-a-vis de 'espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes
sources de bruit de transports (terrestres et aériens).
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La valeur minimale de l'isolement acoustique est déteriminée & partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports .
terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, 1l s'agit de la valeur calculée selon
tes articles 6 ou 7 gqut peut &tre inférieure & 30 dB. Pour le trafic aérien, il s'agit de la valeur définie a l'article 8. Ces deux valeurs sont
comparées. La valeur minimale de Fisolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de fa correction figurant dans le tableau ci-

dessous
ECART ENTRE DEUX VALEURS |ooonecrion
Ecartde 0 & 1dB +3dB
Ecartde 2 3 3 dB +2dB
Ecartde 4 3 9 dB +1dB
Ecart > 9 dB 0dB
NOTA :

Arrété du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux batiments d’habitation faisant I'objet d'une demande de
permis de construire déposée a compter du ler janvier 2014,
Articie 9-1

¥ Créé par Arrété du 23 juillet 2013 - art, 12

Les valeurs d'isolement retenues aprés application des articles 6 3 9 ne sont en aucun cas inférieures 3 30 dB et s'entendent pour des locaux
ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde a toutes les fréguences.

La mesure de l'isolement acoustique de fagade est effectude conformément a la procédure décrite dans le guide de mesures acoustigques de
la direction générale de I'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur fe site hitp://fwww. developpement-durable. gouv. fr/),
les portes et fendtres étant fermées et les systémes d'occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée a partir des
mesures de |a durée de réverbération dans les locaux. Lisolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale a la valeur
exigée diminuée de Mncertitude I définle dans les arrétés du 30 juin 1999 susvisés.

NOTA : Arrété du 23 juillet 2013 art, 14 : les présentes dispositions sont applicables aux batiments d'habitation faisant {'objet d'une
demande de permis de construire déposée a compter du 1er janvier 2014.

-

TITRE III : DETERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DESIBATIMENTS
D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS PAR LE
MAITRE D'OUVRAGE DU BATIMENT EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE ET A LA
REUNION

Article 10
3 Modifié par Arrété du 11 janvier 2016 - art. 2

En application de I'article R. 571-43 du code de "environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du code de 'urbanisme, les pigces
principales et cuisines des logements dans les batiments d'habltation a construire en Guadeloupe, en Martinigue, en Guyane et a 1.a Réunion
dans le secteur de nuisance d'une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1,2 ou 3 sulvant l'arrété
préfectoral prévu a l'article R, 111-4-1 du code de la construction et de 'habitation doivent présenter un Isolement acoustique minimal
contre les bruits extérieurs.

Cet isolement est déterminé de maniére forfaltalre par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies & Particle 11 ci-aprés.
Toutefols, le maitre d'ouvrage du batiment & construire peut déduire la valeur de I'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux
sonores en fagade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiGues et topographiques particuligres, I'implantation de la
construction dans le site, et, le cas échéant, Finfluence des condltions météorologlques locales. Cette évaluation est faite sous sa
responsabllité selon les modalités fixées & P'articte 13 du présent arrété.

Les valeurs d'isclement acoustique minimal retenues aprés application des articles 11 & 14 ne peuvent &tre inférieures & 33 dB.

NOTA : Conformément a I'article 6 de I'arrété du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de

batiments qui font I'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déciaration préalable prévue & 'article L. 421-4 du code de

'urbanisme déposées a compter du ier juillet 2016, Elles peuvent étre applicables par anticipation & compter du 14 janvier 2016.
Article 11

4 Madifié par Arrété du 11 janvler 2016 - art, 2

Seion fa méthode forfaitaire, 1a valeur d'isolement acoustique minimal vis-a-vis des bruits de transports terrestres des piéces principales et
cuisines des logements est déterminée de la fagon suivante :

£n Hssu ouvert ou en rue en U, ta valeur de I'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimal des piéces est donnée dans le
tableau d-dessous par catégorie d'infrastructure. Cette valeur est fonctlon de la distance horizontale entre la fagade de la piéce
correspondante du bitiment & construire et le bord de 1a chaussée classée la plus proche du batiment considéré,

Tableau des valeurs d'isolement minimal DnT, A, tr en dB

Vous pouvez consuiter I'lmage dans le fac-similé du

JO n% 10 du 13/01/2016, texte n® 1

Les valeurs du tableau tiennent cornpte de l'influence de conditions météorologiques standards.

Ces valeurs peuvent &tre diminuées en fonction de la valeur de I'angle de vue selon lequel on peut voir I'infrastructure depuis la facade de la
piéce considérée. Cet angle de vue prend en compte & ia fols 'orientation du batiment par rapport & l'infrastructure de transport et la
présence d'obstacles tels que des batiments entre l'infrastructure et 1a piéce pour laquelle on cherche & déterminer lisclement de fagade.
Ces valeurs peuvent aussl étre diminuées en cas de présence d'une protaction acoustigue en bordure de IMinfrastructure, tel gu'un écran
acoustique ou un merlon.

Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :

Pour chague infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au niveau du sol de cette infrastructure est défini,
pour les infrastructures routidres, sur le bord de la chaussée de cette Infrastructure le plus éloigné de fa fagade de la piéce considérée.

1. Protection des fagades des bétiments considérés par des batiments

Les bitiments susceptibles de constituer des écrans sont le batiment étudié lui-méme, des batiments existants ou des batiments a
construire faisant partie de 1a mé&me tranche de construction gue le batiment étudié.

l'angle de vue sous lequel I'infrastructure est vue est déterminé depuis la fagade de la piéce considérée du batiment étudié. Cet angle n'est
pas limité au secteur affecté par le bruit.

Les corrections a appliquer a la valeur d'isolement acoustique minimal en fonction de l'angle de vue sont les suivantes :

ANGLE DE VUE [ CORRECTION i
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> 135° 0 dB

110° < angle < 135° -1 dB

90¢ < angle < 110° -2 dB

60° < angle < 90° -3 dB

30° < angle < 60° -4 dB

15° < angle £ 30° -5 dB

0° < angle = 15° -6 dB

= p° (fagade arriére) -9 dB

Pour chaque portion de fagade, 'évaluation de I'angle de vue est faite en tenant compte dir masquage en coupe par des batiments.

2. Protection des fagades du btiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de I'infrastructure

Tout point récepteur de la fagade d'une pigce duquel est vu le point d'émission conventionnel est consldéré comme non protégé. La zone
située sous I'norizontale tracée depuis e sommet de I'écran acoustique ou du rnerlon est considérée comme trés protégee. La zone
intermédiaire est considérée comme peu protégée.

, Les corrections & applgquer & la valeur d'isolement acoustigue minimale sont lgs suivantes |
PROTECTION CORRECTION
Pidce en zone de fagade non protégée 0
Pitce en zone de fagade peu protégée -3 dB
Pigce en zone de fagade trés protégée -6 dB

En présence d'un écran ou d'un merlon en bordure d'une infrastructure et de batiments falsant éventuellement écran, entre Pinfrastructure
et ia facade du batiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf sl un des deux éléments falsant écran (batiment ou écran acoustique
ot merfon) masque I'autre. Toutefois, 1a correction globale est Hmitée -9 dB.

3. Exposition a plusieurs infrastructures de transports terrestres

Que le batiment 3 construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une facade est situde dans e secteur affecté par le bruit
de plusteurs Infrastructures, une valeur d’isolement est déterminée pour chague infrastructure selon les maodalités précédentes.

La valeur minimate de Fisclement acoustique & retenir est calculée de la fagon suivante & partir de la série des valeurs ainsi déterminées.
Les deux valeurs les plus faibles de la sérle sont comparées. La correction Issue du tableau ci-dessous est ajoutée  Ia valeur Ja plus élevée

des deux. .
ECART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
FEcartde 0 a 1 dB ’ + 3 dB
Ecartde 2 &4 3 dB + 2 dB
Ecartde4a 9dB +1dB
Ecart > 9 dB G dB

Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, fa série ne comporte que deux valeurs et la vateur calculée & I'aide du tableau est

l'isolernent acoustique minimal.

S'it y a plus de deux Infrastructures, fa valeur calculée 3 Paide du tableau pour les deux plus faibles isolements est comparée de fagon

analogue 3 la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu'a ce que toutes les valeurs de la série alent été ainsi

comparées.

Lorsque la valeur obtenue aprés correction est inférieure & 33dB, il n'est pas requis de valeur minimale d'isolement.

NOTA - Conformément & V'article 6 de Iarrété du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de

batiments qui font 'objet d'une demande de permls de construire ou ¢'une déclaration préalable prévue a l'articie L. 421-4 du code de

Purbanisme déposdes & compter du ler juillet 2016, Elles peuvent 8tre applicables par anticipation & compter du 14 janvier 2016.
Article 12

b Modifié par Arrété du 11 janvier 2016 - art. 2

Aprés avis du consell départemental et du consell régional ou de la collectivité unique concernée, le préfet peut, par arrété, étendre

Y'obligation d'isolernent acoustique en bordure des voles classées soit en catégorle 4, solt en catégories 4 et 5. Dans ce cas, les valeurs

d'isolement zu sens du premier tableau de Particle 11 ¢l-dessus sont de 30 dB jusqu'a 10 métres de distance.

NOTA : Conformément a i'article 6 de Varrété du 11 janvier 20186, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de

batiments qul fant I'ebjet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préatable prévue a l'article L. 421-4 du code de

{'urbanisme déposées 3 compter du Ler juillet 2016. Elles petvent &tre applicables par anticipation & compter du 14 janvier 2016.
Article 13

p Modifié par Arrété du 11 janvier 2016 - art. 2

Lorsque le maitre d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en
facade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographigues particulieres et Firnplantation de sa construction dans le site, il
évalue la propagation des sons entre I'infrastructure et le futur batiment :

- par calcul selon des méthodes conformes a la norme NF S 31-333 ;

- & I'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routiéres,

Pans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour I'ensemble des infrastructures de catégorte 1,2 ou 3 en recalant les niveaux sonores
calculés ou mesurés 3 2 métres en avant des facades du batiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point de référence défini
3 I'articie 2 du présent arrété,

Niveaux sonores pour les infrastructures routiéres

CATEGORIE NIVEAU SO!)I(_)RE AI.:F POINT DE REFERENCE, INIVEAU SOI'{DRE AU POINT DE REFERENCE,
en période diurne {en dB [a]) en période nocturne {en dB [a]}
1 83 78
2 79 74
3 73 68

Lors d'une estimation par calcul sur modéle numérique de propagation sonore, les caractéristiques acoustiques des Infrastructures sont
définies & Paide des informations pouvant &tre recueillies {puissance acoustigue, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d'ajuster par je
calcul, fe niveau sonore au point de référence 3 ta valeur correspondant donnée dans le tableau concerné ci-dessus.

tors d'une estimation par le calcul, |a valeur calculée au point de référence ou a I'emplacement du futur batiment est augmentée de 3 dB (A)
pour tenir compte de la réflexion de la fagade dans les cas ol les points de calcul sont en champ libre.

Lors d'une estimation par masure, des mesurages sont effectués simultanément en placant des microphanes au point de référence de
chaque infrastructure corcernée et aux emplacements cotrespondant @ 2 métres en avant des fagades des batiments étudlés, La valeur
mesurée au point de référence de chague Infrastructure est comparée a la valeur correspondant du tableau concerné cl-dessus et la
différence est appliquée aux valeurs mesurées en fagade des batiments étudiés. Lors d'un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au
point de référence ou a 'emplacement du futur batiment est augmentée de 3 dB (A) pour tenir compte de Ja réflexion de fa fagade.
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La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée a partir de cette dvaluation est telle que e niveau de bruit 3 l'intérieur des piéces
principales et cuisines est égal ou Inférieur a 40 dB (A) en période diurne et 35 dB (A} en période nocturne ; ces valeurs étant exprimées en
nlveau de pression acoustigue continu équivalent pondéré A, de 6 heures & 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures 3 6 heures
pour la péricde nocturne,
Lorsqu'un batiment & construire est situé dans le secteur affecté par le brult de plusieurs infrastructures de catégories 1,2 ouv 3, on
appliquera pour chaque local la régle définie a l'article 11.
Lorsque cette valeur d'isolement est Inférleure & 33 dB, i n'est pas requis de valeur minimale pour 'isolement.
Dans le cadre du contrdle des régles de construction applicable a toutes les catégories de batiments, les hypothéses et paramétres
conduisant aux valeurs d'lsolement acoustique minimal déterminédes a partir de cette évaluation sont tenues a disposition par le maitre
d'ouvrage de manitre & permettre ka vérification de P'estimation précise du niveau sonore en fagade réalisée par le maitre d'ouvrage.
NOTA : Conformément 3 l'article 6 de |‘arrété du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appligitent aux projets de construction de
béatiments qui font 'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue a larticle L. 421-4 du code de
I'urbanisme déposées & compter du ler juillet 2016. Elles peuvent étre applicables par anticipation a compter du 14 janvier 2016,
Article 14

b Modifié par Arrété du 11 janvier 2016 - art. 2

Pour les habitations exceptionneltement admises dans les zones exposées au bruit des adrodromes, Flsolement acoustique standardisé

pondéré DnT, A, tr des piéces principales et des cuisines vis-3-vis des bruits extérieurs doit 8tre égal 4 35 dB en zone C. La zone C est

définie par les plans d'exposition au bruit des aérodromes prévus aux articles L. 147-3 el suivants du code de I'urbanisme.

NOTA : Canformément a larticle 6 de Farrété du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de

bétlments qui font I'abjet d'une demande de permis de construlre ou d'une déclaration préalable prévue a l'article 1. 421-4 du code de

Furbanisme déposées & compter du ler julllet 2016, Elles peuvent étre applicables par anticipation & compter du 14 janvier 2016,
Article 15

|4 Modifié par Arrété du 11 janvler 2016 - art. 2

Dans le cas de zones exposées A la fols au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la valeur minimale de |'isolement
acoustigue standardisé pondéré OnT, A, tr des locaux vis-A-vis de 'espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes
sources de bruit de transports {terrestres et aérlens).

La valeur minimale de {isolement acoustique est déterminée 3 partir des deux valeurs calculées pour les Infrastructures de transports
terrestres et pour le trafic aérien, Pour la valeur concernant les Infrastructures de transports terrestres, 1l s'agit de la valeur calculée selon
les articles 11 ou 13 qui peut 8tre inférieure & 33 dB. Pour i trafic adrien, Il s'agit de |a valeur définie a I'article 14. Ces deux valeurs sont
comparées. La valeur minimale de Pisolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci-

dessous ! _
ECART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION
Fcartde 03 1dB +3dB
Ecart de 2 4 3 dB + 2d8
Ecartde 4 3 9 dB +1d8
Ecart > 9 dB G dB

NOTA : Conformément a article 6 de V'arrété du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de

batiments qui font Fobjet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue a article L, 421-4 du code de

'urbanisme déposées & compter du ler julllet 2016, Elies peuvent étre applicables par anticipation & compter du 14 janvier 2016.
Article 16

2 Modifié par Arréké du 11 janvier 2016 - art, 2

Les vateurs d'isolement retenues aprés application des articles 11, 13 et 14 ne sont en aucun cas inférleures & 33 dB et s'entendent pour
des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde 2 toutes les fréquences.

Ces valeurs Hiennent compte des conditions météorologlques particuiléres et des modes d'aération des logements dans les départements de
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

La mesure de l'isolement acoustique de fagade est effectuée conformément & la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de
la direction générale de I'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site : http://www.developpement-durable.gouv.fe/),
les portes et les fenétres étant fermées et les systémes d'occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée a partir
des mesures de la durée de réverbération dans les locaux, Lisolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale a la valeur
exigée diminuée de l'incertitude I fixée & 3 dB.

NOTA @ Conformément & {'article 6 de Farrété du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de
bétiments qui font I'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue a larticle L, 421-4 du code de
Purbanisme déposées & compter du Ler juillet 2016, Elles peuvent &tre applicables par anticipation a compter du 14 Janvier 2016,

» TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. (abrogé)

b Annexes

ANNEXE (abrogé)
3 Abrogé par Arrdté du 23 juillet 2013 - art. 15

Le ministre de I'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de |3 prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
G. Defrance

Le ministre de I'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,

Pour e ministre et par délégation :

Le directeur des routes,

C. Leyrit

Le minlstre du travall et des affaires soclales,
Pour le ministre et par délégation :
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Le directeur général de la santé,
1.-F. Girard
Le ministre de l'intérieur,
Pour fe ministre et par délégation :
Le diracteur des Hbertés publiques
et des affaires juridiques,
1.-P. Faugére
Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de I'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités focales,
M. Thénault

Le ministre délégué au logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de 'habitat et de fa construction,
P-R. Lemas

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Pour fe secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des transporis terrestres,

H. du Mesnil
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